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DATOS TÉCNICOS

DATOS FÍSICOS COLOR N.º ART

Dual Component Cartridges 22 oz. (600mL)

Concrete Gray
Black
Intellectual Gray
Dovetail
Gauntlet Gray
Warmstone

40002879
40007904
40004989
40004781
40006150
40001179

Tintable 10 Gallon (37.9L) Kits Neutral 28863227

Tintable Base: 5 US Gal (18.9 L) Neutral 40002893

Activator: 5 US Gal (18.9 L) Amber/Brown 40002886

DATOS TÉCNICOS

DATOS FÍSICOS COLOR TIEMPOS DE CURADO A 72 °F (22 °C) Y 50 % DE H.R.

Componentes 2 (Base + Activator) Libre de Pegajosidad 12 - 15 minutos

Color Haze Gray Tiempo de Recorte 30 minutos a 4 horas 

Contenido de Sólidos 99% Tráfico Ligero 1 hora

Relación de Mezcla (por volumen) 1: 1 Tráfico Pesado 2 horas

Tiempo de Gel (100 g a 72 °F / 22 °C) 45 - 50 segundos

Viscosidad Base - 2400 cPs, Activator - 1200 cPs

VOC (Método EPA 24) 10 g/L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simiron 860JF es una poliurea semirrígida de curado rápido utilizada para el relleno de juntas de control y juntas de construcción en pisos de 
concreto. Este sistema de alto rendimiento se mezcla y aplica mediante un mecanismo de cartucho doble o un mezclador de componentes múltiples. 
Su formulación de alto contenido de sólidos y bajo olor ofrece una amplia ventana de tiempo para el desbaste o recorte y proporciona una mejor 
resistencia a los rayos UV que muchos otros rellenos de juntas de poliurea. 

860JF reduce el despostillamiento de los bordes de las juntas causado por cargas pesadas y el tráfico de ruedas. Esta protección se logra mediante el 
soporte estructural que brinda la junta rellena, lo cual es muy diferente de la extrema flexibilidad y baja resistencia que ofrece un sellador de juntas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•	 Fórmula de curado rápido
•	 Protege las juntas contra residuos y daños causados por tráfico pesado
•	 Alto contenido de sólidos y bajo olor
•	 Sistema autonivelante de baja viscosidad
•	 Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio, incluyendo 

aplicaciones en congeladores
•	 Puede aplicarse a temperaturas tan bajas como -25 °F (-32 °C)

•	 Aceptable para su uso en instalaciones inspeccionadas por el USDA
•	 No produce espuma ni burbujas en juntas húmedas
•	 Excelentes propiedades de desempeño
•	 Amplia ventana de tiempo para el desbaste o recorte
•	 Cumple con los requisitos de la norma ACI 302 para rellenos de juntas de 

control y juntas de construcción
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PROPIEDADES FÍSICAS DE DESEMPEÑO

PROPIEDADES FÍSICAS MÉTODO DE ENSAYO RESULTADOS

Adhesión al Concreto ASTM D4541 275 psi (1.9 MPa)

Elongación ASTM D412 242%

Dureza Shore A ASTM D2240 91

Resistencia a la Tracción ASTM D412 1642 psi (11.3 MPa)

COBERTURA

La siguiente tabla proporciona estimaciones aproximadas de cobertura en pies lineales por galón (m/L).

ANCHO DE JUNTA 1.5” (38 MM) DE PROFUNDIDAD 2” (51 MM) DE PROFUNDIDAD 2.5” (63 MM) DE PROFUNDIDAD

1/8” (3.2 mm) 103’ (8.2 m) 77’ (6.1 m) 62’ (4.9 m)

3/16” (4.8 mm) 68’ (5.4 m) 51’ (4.1 m) 41’ (3.3 m)

1/4” (6.4 mm) 51’ (4.1 m) 39’ (3.1 m) 31’ (2.5 m)

3/8“ (9.5 mm) 34’ (2.7 m) 26’ (2.1 m) 21’ (1.7 m)

SEGURIDAD Y ASPECTOS TÉCNICOS

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar el producto. 
Deben seguirse estrictamente todas las precauciones de seguridad durante el 
almacenamiento, manejo y uso. Se debe utilizar Equipo de Protección Personal 
(EPP) en todo momento. El EPP incluye, entre otros: gafas de seguridad 
con protectores laterales y guantes de nitrilo de alta calidad. Para obtener 
información técnica y de seguridad adicional, visite www.simiron.com. 

TEMPERATURA

Aire -25° –  120°F -32° –  49°C

Superficie -25° –  120°F -32° –  49°C

Material 60° –  85°F 16° –  29°C

 Las temperaturas más altas reducirán el tiempo de trabajo.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Prepare todo el equipo necesario. El equipo incluirá (entre otros):

•	 Pistola manual o neumática de doble componente con relación 1:1

•	 Equipo de dosificación motorizado de alimentación dual con relación 1:1

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La relación de mezcla de Simiron 860JF es de 1 parte de Base por 1 parte de 
Activador por volumen. El material en cubetas debe mezclarse completamente 
antes de su uso. Mezcle a baja velocidad utilizando un taladro eléctrico 
con mezclador para asegurar que cada componente esté completamente 
premezclado antes de combinar la base y el activador mediante un mezclador 
plural. No incorpore aire al material durante la mezcla. Los cartuchos 
prellenados deben agitarse durante dos minutos para asegurar que el 
material esté completamente mezclado antes de su uso. Siga las instrucciones 
específicas del cartucho antes de utilizarlo.
DOSIFICACIÓN Y RELLENO
Utilice un mezclador estático de ½” de diámetro con 30 o 32 elementos para 
una correcta dosificación y mezcla. Simiron 860JF debe instalarse llenando 
completamente la profundidad de la junta. Las juntas deben rellenarse 
ligeramente en exceso para permitir que se recorten al ras de los bordes 
de concreto circundantes. Tenga cuidado de no atrapar burbujas de aire al 
rellenar las juntas.
RECORTE  
El recorte de Simiron 860JF puede realizarse tan pronto como 30 minutos 
después de la aplicación, dependiendo de las condiciones de temperatura del 
aire y de la superficie. Asegúrese de utilizar siempre una cuchilla afilada al 
recortar las juntas al ras para obtener un acabado uniforme y liso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El concreto debe tener un mínimo de 28 días de curado. Las juntas deben estar 
limpias, secas y libres de contaminantes como suciedad, polvo, grasa, pintura, 
aceite y otros materiales extraños. Los métodos preferidos de limpieza de juntas 
incluyen el uso de una sierra para concreto sin polvo con disco diamantado o 
granallado. Elimine todos los residuos y desechos utilizando una aspiradora con 
filtro HEPA o un compresor de aire libre de aceite. Las juntas deben estar limpias 
y secas antes de la aplicación para garantizar la mejor adhesión al concreto. 
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LIMPIEZA Y DESECHO

Simiron 860JF puede limpiarse utilizando NMP, xileno, MEK u otros solventes 
suaves; siga todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por el 
fabricante del solvente.

MANTENIMIENTO

Para mantener la apariencia y prolongar la vida útil de las juntas recién rellenadas, 
es fundamental contar con un programa de mantenimiento rutinario. Inspeccione 
periódicamente las juntas para detectar cualquier separación del relleno o daños 
en el relleno y en los bordes de las juntas. Repare estos problemas de inmediato 
para evitar daños mayores.

LIMITACIONES

 � No rellene juntas con movimiento utilizando un relleno rígido para juntas; 
use un sellador de juntas.

 � No rellene juntas en concreto con menos de 28 días de antigüedad; se 
prefieren 90 días debido a la contracción significativa del concreto por 
pérdida de humedad. 

 � No rellene juntas en áreas que no estén estabilizadas a las temperaturas y 
niveles de humedad de operación. 

 � No rellene juntas durante los meses en que ocurren las temperaturas más 
bajas o más altas del año, ya que el concreto estará expandido o contraído 
y las juntas serán extremadamente estrechas o anchas.

  No rellene juntas que no hayan sido preparadas adecuadamente.
  No utilice el producto en condiciones distintas a las recomendadas.

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible comunicándose con SIMIRON 
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600 

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos en el material 
que afecten su desempeño durante un período de un año a partir de la fecha 
de compra. SIMIRON reemplazará sin costo la cantidad de recubrimiento que 
determine que ha fallado en su desempeño, siendo este el único  
y exclusivo recurso para cualquier incumplimiento de esta garantía  
y/o cualquier otro defecto o falla del recubrimiento. Se requiere comprobante 
de compra. El costo de la mano de obra para la aplicación de cualquier 
producto queda expresamente excluido. La garantía quedará anulada si los 
productos Simiron se mezclan o utilizan junto con materiales que sustituyan a 
los productos Simiron. Esta garantía no es transferible.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en 
interiores, en su envase original sin abrir, a una temperatura de 60°F a 85°F 
(16°C a 29°C) y en un lugar seco con una humedad relativa inferior al 65%. 
  No permita que los materiales se congelen.

OFICINA CORPORATIVA:
Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 06/25/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso 
de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo 
condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del 
control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos.
Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.


