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DECORATIVE CHIP

EMPAQUE

COLOR/ACABADO NÚMERO DE ARTÍCULO

Autumn Brown  (3133) — 40 lb. 1/8” — 40001735  /  1/4” — 40001056

Cabin Fever  (127) — 40 lb. 1/8” — 40005931  /  1/4” — 40005924

Coyote  (513) — 40 lb. 1/8” — 40007058  /  1/4” — 40007041

Domino  (411) — 40 lb. 1/8” — 40007445  /  1/4” — 40007447

Feather Gray  (905) — 40 lb. 1/8” — 40007119  /  1/4” — 40007072

Glacier  (1248) — 40 lb. 1/8” — 40001636  /  1/4” — 40000967

Orbit  (310) — 40 lb. 1/8” — 40006686  /  1/4” — 40006679

Outback  (517) — 40 lb. 1/8” — 40005887  /  1/4” — 40005894

Safari  (504) — 40 lb. 1/8” — 40006129  /  1/4” — 40006136

Shoreline  (421) — 40 lb. 1/8” — 40005870  /  1/4” — 40005863

Stargazer  (908) — 40 lb. 1/8” — 40007324  /  1/4” — 40007331

Tidal Wave  (807) — 40 lb. 1/8” — 40007423  /  1/4” — 40007430

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIMIRON DECORATIVE CHIP es una mezcla de hojuelas multicolores de pintura vinílica, compuesta por materiales de resina a base de agua que 
contienen aditivos de alta calidad y pigmentos de color. Las hojuelas decorativas tienen color integral y se fabrican en tamaños de 1/8” y 1/4”.

Decorative Chip está diseñado para utilizarse en aplicaciones de pisos comerciales, industriales y residenciales, y está disponible en una amplia 
variedad de colores y combinaciones populares.

Fácil de mantener y personalizar, el sistema de pisos con Decorative Chip es una solución económica que oculta naturalmente las imperfecciones 
del concreto mientras mejora y protege cualquier espacio decorativo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•	 Pigmentos resistentes a la decoloración y estables a los rayos UV 
•	 Las formas irregulares ocultan naturalmente las  

imperfecciones del concreto
•	 Solución de piso económica
•	 Altamente personalizable
•	 Fácil de usar
•	 Fácil de mantener
•	 Oculta la suciedad y los residuos 
•	 Mejora la tracción
•	 Crea una apariencia tipo terrazo abstracto

USOS RECOMENDADOS

•	 Plantas de procesamiento de alimentos 
•	 Cocinas comerciales 
•	 Baños y áreas de concesiones
•	 Instalaciones inspeccionadas por el USDA
•	 Concesionarios de automóviles
•	 Plantas de manufactura
•	 Hospitales
•	 Edificios de oficinas
•	 Espacios comerciales
•	 Estadios y vestidores
•	 Garajes
•	 Sótanos
•	 Escuelas
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DECORATIVE CHIP

MEZCLADO

Decorative Chip se aplica mediante esparcido sobre un sistema de resina que 
cure lo suficientemente lento como para permitir que el material se nivele 
después de su aplicación con jalador (squeegee) y rodillo, con un espesor 
mínimo de 10 mils, y que permanezca abierto el tiempo suficiente para recibir 
el esparcido de las hojuelas. Consulte la Hoja de Datos del Producto (PDS) de 
la resina específica para obtener información adicional.

  No mezcle más de 3 galones a la vez.
  No mezcle más material del que pueda aplicarse y trabajarse en un  
      período de 20 minutos.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Reúna todo el equipo necesario. El equipo incluye, entre otros:

•	 Taladro con mezclador tipo Jiffy®.
•	 Jalador (squeegee) dentado de EPDM.
•	 Zapatos con púas.
•	 Rodillos tejidos resistentes al desprendimiento de fibras de 3/8”,  

con núcleo fenólico.
•	 Brochas para virutas (chip brushes) para el trabajo en bordes.
•	 Cinta de pintor y/o cinta adhesiva de uso rudo (duct tape).

SAFETY AND TECHNICAL

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de utilizar el producto. 
Las precauciones de seguridad deben seguirse estrictamente durante el 
almacenamiento, la manipulación y la aplicación. Para obtener información 
adicional, así como datos técnicos y de seguridad, visite: www.simiron.com

COBERTURA TEÓRICA

Decorative Chip se esparce sobre resina epóxica o poliaspártica en diferentes tasas 
de aplicación. Las siguientes cantidades son aproximadas y pueden variar.

ESPARCIDO ALEATORIO 0.5 lb por 100 pies² 10,000 pies² por caja de 40 lb 

ESPARCIDO TOTAL 16.7 lb por 100 pies² 300 pies² por caja de 40 lb

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Decorative Chip se esparce sobre un sistema de resina con un espesor  
mínimo de 10 mils.

Las superficies de concreto, con o sin recubrimiento, deben estar firmes, limpias, 
secas y libres de contaminantes como recubrimientos sueltos, suciedad, polvo, 
grasa, aceite, siliconas u otras sustancias que puedan afectar negativamente la 
adhesión.

BARRERA CONTRA EL VAPOR DE HUMEDAD: 
Las losas de concreto sobre terreno deben contar con una barrera adecuada 
contra el vapor de humedad. Si no existe una barrera de humedad, las 
variaciones estacionales de la humedad del suelo pueden provocar una 
transmisión excesiva de vapor de humedad (MVT), independientemente de los 
resultados obtenidos antes de la aplicación del recubrimiento. La tasa de MVT 
no debe exceder 3 lb por cada 1,000 pies² en 24 horas, según la norma ASTM 
F1869. Si la humedad excede estos límites, puede ser necesario utilizar el primer 
barrera contra vapor de humedad Simiron MVB. Consulte a un representante 
de Simiron para obtener información sobre la aplicación y los procedimientos 
adecuados. 

CONCRETO NUEVO / SIN RECUBRIMIENTO: 
Prepare la superficie mediante desbaste con disco diamantado o granallado hasta 
obtener un perfil de superficie CSP-3 o superior. Consulte las normas SSPC-SP13/
NACE 6 o la Guía Técnica ICRI No. 310.2. El concreto nuevo debe curarse durante 
un mínimo de 28 días y cumplir con los requisitos de transmisión de vapor de 
humedad (MVT) y humedad relativa (HR) indicados anteriormente.

SUPERFICIES PREVIAMENTE RECUBIERTAS
Limpie la superficie para evitar que los contaminantes se dispersen o 
redistribuyan durante la preparación. Desbaste completamente la superficie 
utilizando diamantes metálicos de grano 30 para eliminar por completo cualquier 
lechada o capa de acabado que no sea a base de epoxi y generar el perfil de 
superficie adecuado para asegurar la correcta adhesión del sistema.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1.	 �Existen diferentes métodos para esparcir Decorative Chip. En una aplicación 
de esparcido aleatorio (Random Broadcast) o esparcido completo de una sola 
capa (Single Full Broadcast), el color de la resina aplicada antes del esparcido 
será visible. Se recomienda utilizar una resina pigmentada con el mismo color 
que una de las hojuelas presentes en la mezcla de Decorative Chip.    

2.	 Inmediatamente después de mezclar la resina, vierta todo el material sobre 
el piso formando una franja continua para la capa base.

3.	 Aplique la resina con un rendimiento de 134–160 pies² por galón, para 
obtener un espesor de película húmeda de 10–12 mils, utilizando un  
jalador (squeegee) dentado.

4.	 Empuje el jalador en la misma dirección de la franja de material, 
manteniéndolo ligeramente inclinado para desplazar el exceso de resina 
hacia un lado.

5.	 Trabajando en forma paralela a la primera pasada, superponga ligeramente 
cada recorrido y continúe distribuyendo el material a lo largo del piso. 

6.	 Pase un rodillo de 3/8” resistente al desprendimiento de fibras sobre las 
áreas trabajadas con el jalador para uniformar el recubrimiento.

7.	 Inmediatamente después, esparza Decorative Chip sobre la resina aún 
fresca. Lance las hojuelas hacia arriba para que caigan de manera uniforme 
sobre la superficie. Si se desea un esparcido completo (Full Broadcast), 
continúe agregando hojuelas hasta cubrir totalmente la resina.  
  No vierta las hojuelas directamente ni permita que se acumulen en 
montones sobre el piso.                                       

8.	 Una vez que el recubrimiento debajo de las hojuelas haya curado lo 
suficiente para permitir el tránsito, retire las hojuelas sueltas o el exceso de 
material de la superficie.

9.	 Selle el Decorative Chip aplicando una capa de relleno (grout coat) de resina 
epóxica o poliaspártica.

TEMPERATURA
Aire 60° – 85°F 16° – 29°C

Superficie 60° – 85°F 16° – 29°C

Material 60° – 85°F 16° – 29°C

*Las temperaturas más altas reducirán el tiempo de trabajo del sistema epóxico sobre el que se 
aplique Decorative Chip. Si se utiliza una resina poliaspártica, una humedad relativa más alta 

también reducirá el tiempo de trabajo.
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DECORATIVE CHIP

LIMITACIONES

 � No reutilice las hojuelas de Decorative Chip barridas o aspiradas, a menos que 
se hayan tomado precauciones adicionales para evitar su contaminación.  

 � No utilice el producto en sistemas que curen demasiado rápido, ya que las 
hojuelas podrían no incrustarse correctamente en el material. 

 � No demore en verter la resina mezclada sobre el piso.  
 � No aplique sobre concreto suelto o deteriorado, ni sobre sustratos de asfalto 

o betún, loseta vidriada, ladrillo o loseta no porosos, magnesita, cobre, 
metal, poliésteres o membranas elastoméricas.

 � Pueden presentarse marcas de llantas.
 � Las juntas móviles y las grietas por contracción pueden reflejarse a través 

del sistema. Las juntas diseñadas para permitir movimiento pueden hacerse 
visibles en el sistema de piso terminado si no se respetan durante la instalación.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Vida útil de 12 meses cuando se almacena en interiores, a una temperatura 
de 60 °F a 85 °F (16 °C a 29 °C), en un lugar seco con una humedad relativa 
inferior al 65 %.  
  No permita que el material se congele.  
La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la 
etiqueta, siempre que el producto se conserve en su envase original sin abrir y 
bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación que afecten 
su desempeño durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.
Como único y exclusivo recurso por cualquier incumplimiento de esta garantía o por 
cualquier otro defecto o falla del recubrimiento, SIMIRON reemplazará, sin costo, la 
cantidad de producto que determine que no ha cumplido con su desempeño especificado. 
Se requiere presentar el comprobante de compra. La garantía no cubre los costos de 
mano de obra relacionados con la aplicación del producto. Esta garantía es intransferible.

MANTENIMIENTO

Para mantener la apariencia, el rendimiento a largo plazo y la vida útil de la 
superficie recién sellada, es indispensable seguir un programa de mantenimiento 
rutinario. Cada tipo de sellador, el nivel de tráfico y las condiciones de uso 
requieren un programa de mantenimiento específico. En los sistemas que 
soportan vehículos estacionados u otros equipos pesados con ruedas de 
caucho, coloque una pieza pequeña de material no poroso, como una lámina 
metálica o acrílico (plexiglás), entre los neumáticos y el piso para evitar marcas 
de llantas. Para prolongar la vida útil del piso, se recomienda utilizar tapetes 
atrapa suciedad tanto en los accesos interiores como exteriores. Algunos 
productos y equipos de limpieza, o su uso inadecuado, pueden deteriorar con 
el tiempo la apariencia de la superficie de desgaste. En áreas de alto tráfico, 
puede ser necesario reaplicar el sistema con mayor frecuencia. Se recomiendan 
aplicaciones ligeras periódicas para conservar el brillo y la protección.

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN

Limpie el equipo de mezclado y de aplicación inmediatamente después de su 
uso. Utilice acetona o xileno para la limpieza.Siga las instrucciones de seguridad 
del fabricante del solvente. Utilice un limpiador de manos sin agua para retirar 
el material seco de la piel. Asegúrese de cumplir con todas las regulaciones 
locales, estatales y federales aplicables para la eliminación de los materiales.

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible comunicándose con SIMIRON 
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600 

OFICINA CORPORATIVA:
Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 06/29/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso 
de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo 
condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del 
control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos.
Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.


