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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simiron INSTANT PATCH es un relleno para grietas de poliurea de dos componentes y 100 % sólidos. Su fórmula de curado rápido permite reparar 
con rapidez grietas, juntas, orificios y otras áreas dañadas del concreto.

SIMIRON INSTANT PATCH posee una fórmula de baja viscosidad que proporciona una excelente adhesión al concreto, creando una reparación 
permanente en las superficies dañadas. Su rápido tiempo de curado permite que las áreas reparadas puedan abrirse al tránsito en tan solo 10 minutos.

DATOS TÉCNICOS
DATOS FÍSICOS TIEMPOS DE CURADO A 72 °F (22 °C)

Componentes 2 (ISO y Polyol) Libre de pegajosidad 5 minutos

Color Concrete Gray Tránsito peatonal ligero 10 minutos

Contenido de sólidos 100% Tránsito pesado 30 minutos

Relación de mezcla (por volumen) 1: 1

Tiempo de gel (masa de 100 g a 72 °F / 22 °C) 20%

VOC (Método EPA 24) 0 g/L

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•	 Rápido retorno al servicio
•	 Sin olor
•	 Fórmula libre de solventes
•	 Puede aplicarse a temperaturas de hasta 0 °F (-18 °C)
•	 Fácil relación de mezcla 1:1
•	 Cero VOC, 100 % sólidos
•	 Excelente adhesión al concreto
•	 Resistente al impacto
•	 Vertible

USOS RECOMENDADOS

•	 Reconstrucción de paredes laterales de juntas
•	 Reparación de desprendimientos y grietas en áreas de alto tránsito
•	 Reparaciones rápidas en áreas de uso intensivo
•	 Reparación y reacondicionamiento de pisos
•	 Relleno de pequeños defectos en el concreto antes de aplicar recubrimientos
•	 Unión (“cosido”) de losas de concreto agrietadas
•	 Reparación del concreto para prevenir daños adicionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño	
Kit completo de 1 galón (3.79 L)

Color/
Acabado	
Gris concreto

Número de 
artículo	
40002862

PROPIEDADES FÍSICAS DE DESEMPEÑO

PROPIEDAD FÍSICA MÉTODO DE ENSAYO RESULTADOS

Adhesión al Concreto ASTM D4541 275 psi (1.9 MPa)

Resistencia a la compresión ASTM C109 5,600 psi

Elongación ASTM D412 5%

Dureza Shore D ASTM D2240 74 – 76 D

Resistencia a la tensión ASTM D412 5,600 psi
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El concreto debe estar firme, limpio, seco y libre de contaminantes como suciedad, 
polvo, grasa, aceite, siliconas u otras sustancias que puedan afectar negativamente 
la adhesión. El concreto debe tener un mínimo de 28 días de curado.

Para reparar áreas con desprendimientos o desconchamientos del concreto, 
utilice un cepillo de alambre o una rueda de alambre trenzado para eliminar 
todo el concreto suelto o deteriorado antes de la aplicación. Las grietas deben 
abrirse y limpiarse utilizando un disco diamantado para apertura de grietas 
instalado en una esmeriladora manual.

Una vez preparada el área, elimine todo el polvo y los residuos con una 
aspiradora. Todas las superficies deben estar limpias y secas antes de 
rellenarlas con Instant Patch.

TEMPERATURA
Aire 0° –  95°F – 18° –  35°C

Superficie 0° –  95°F – 18° –  35°C

Material 0° –  95°F – 18° –  35°C

Las temperaturas más altas reducirán la vida útil de la mezcla y el tiempo de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Simiron Instant Patch tiene una relación de mezcla de 1 parte de Base por 1 
parte de Activador por volumen. 

1.	 Mezcle o agite ambos componentes por separado antes de usarlos. 
2.	 Mida previamente cantidades iguales de Base y Activador  

antes de combinarlos. 
3.	 Mezcle la Base y el Activador con una paleta para mezclar o con un taladro 

durante 20–30 segundos. Prepare únicamente la cantidad de material que 
pueda aplicarse dentro de 2 a 3 minutos después de la mezcla.

  No diluya el producto con ningún solvente.

Se puede agregar arena de sílice para formar una pasta y reducir el 
escurrimiento cuando se requieran reparaciones en bordes. No agregue más 
arena que un volumen equivalente al de los líquidos ya mezclados. Asegúrese 
de que la arena de sílice esté seca y libre de humedad antes de mezclarla con 
Instant Patch. Para obtener mejores resultados, mida previamente la Base, 
el Activador y la arena de sílice antes de mezclar. Agregue la arena de sílice 
a la Base y mézclela previamente para obtener una consistencia uniforme y 
maximizar el tiempo de trabajo. Luego agregue el Activador a la mezcla de Base 
y arena de sílice y mezcle durante 20–30 segundos adicionales.

El acabado tiene un tiempo de trabajo muy corto. No sobretrabaje el material ni intente 
volver a trabajar áreas previamente aplicadas para evitar defectos de aplicación.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Reúna todo el equipo necesario. El equipo incluye, entre otros:

•	 Taladro con mezclador tipo Jiffy® o paleta para mezclar.
•	 Llana o espátula ancha si se agrega arena.
•	 Cinta de pintor, cinta adhesiva de uso rudo (duct tape), bandejas para 

rodillo y recipientes para medir y mezclar.

SEGURIDAD Y ASPECTOS TÉCNICOS

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar el producto. 
Deben seguirse estrictamente todas las precauciones de seguridad durante el 
almacenamiento, manejo y uso. Se debe utilizar Equipo de Protección Personal 
(EPP) en todo momento. El EPP incluye, entre otros: gafas de seguridad 
con protectores laterales y guantes de nitrilo de alta calidad. Para obtener 
información técnica y de seguridad adicional, visite www.simiron.com. 
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LIMITACIONES

  No aplique fuera del rango recomendado de temperatura y humedad.  
  No demore en mezclar ni en verter el material ya mezclado sobre el piso. 
 � No aplique sobre concreto suelto o deteriorado, sustratos de asfalto o 

betún, loseta vidriada, ladrillo o loseta no porosos, magnesita, cobre, metal, 
poliésteres o membranas elastoméricas. 

  No utilice este producto como sustituto de un relleno para juntas.

LIMPIEZA Y DESECHO

Limpie el equipo de mezcla y aplicación inmediatamente después de su uso. 
Utilice tolueno, acetona o xileno; no utilice alcohol. Siga las instrucciones de 
seguridad del fabricante del solvente. Asegúrese de cumplir con todas las 
regulaciones locales, estatales y federales para la eliminación de materiales.

MANTENIMIENTO

Para mantener la apariencia y prolongar la vida útil de la superficie recién sellada, 
es indispensable implementar un programa de mantenimiento rutinario. La 
suciedad y los residuos que se arrastran sobre un piso terminado pueden rayar  
y opacar rápidamente la superficie. Coloque tapetes atrapa suciedad en las 
entradas. Barra y trapee o friegue los pisos regularmente utilizando cepillos 
suaves o almohadillas y un limpiador suave. Algunos productos de limpieza  
y equipos, así como el uso inadecuado de estos, pueden dañar la superficie.  
Retire los derrames rápidamente para minimizar daños y/o manchas.
Puede ser necesaria la reaplicación en áreas sometidas a tráfico intenso.

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos en el material 
que afecten su desempeño durante un período de un año a partir de la fecha 
de compra. SIMIRON reemplazará sin costo la cantidad de recubrimiento que 
determine que ha fallado en su desempeño, siendo este el único y exclusivo 
recurso para cualquier incumplimiento de esta garantía y/o cualquier otro 
defecto o falla del recubrimiento. Se requiere comprobante de compra. El 
costo de la mano de obra para la aplicación de cualquier producto queda 
expresamente excluido. La garantía quedará anulada si los productos Simiron 
se mezclan o utilizan junto con materiales que sustituyan a los productos 
Simiron. Esta garantía no es transferible.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en 
interiores, en su envase original sin abrir, a una temperatura de 60°F a 85°F 
(16°C a 29°C) y en un lugar seco con una humedad relativa inferior al 65%. 
  No permita que los materiales se congelen.

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible comunicándose con SIMIRON 
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600 

OFICINA CORPORATIVA:
Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 06/30/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso 
de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo 
condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del 
control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos.
Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.


