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COBERTURA TEÓRICA
Espesor húmedo (microns) 30 (762) – Min. 48 (1219) – Max.

Cobertura pies²/galón (m2/L) 33.4 (0.82) – Min. 53.5 (1.31) – Max.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
COLOR / ACABADO NÚMERO DE ARTÍCULO COLOR / ACABADO NÚMERO DE ARTÍCULO

Aluminum 32oz. – 40002541 Graphite 32oz. – 40002503

Apple Green 32oz. – 40003357 Luster Blue 32oz. – 40004897

Black Pearl 32oz. – 40009670 Magenta 32oz. – 40003272

Bright Orange 32oz. – 40003340 Marigold 32oz. – 40002534

Bright White 32oz. – 40009663 Merlot 32oz. – 40003265

Bronze 32oz. – 40002558 Oyster 32oz. – 40003326

Cabernet 32oz. – 40003289 Pearl 32oz. – 40003333

Charcoal 32oz. – 40002527 Pistachio 32oz. – 40009687

Chestnut Brown 32oz. – 40003319 Royal Blue 32oz. – 40009731

Cobalt 32oz. – 40002497 Sapphire 32oz. – 40009717

Copper 32oz. – 40002480 Scarlet 32oz. – 40009700

Crimson 32oz. – 40002510 Smoke Gray 32oz. – 40003241

Dark Emerald 32oz. – 40009724 Tea Green 32oz. – 40009694

Gold Rush 32oz. – 40003302 Violet 32oz. – 40003258

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIMIRON METALLIC ADDITIVE es un sistema de pigmentos que puede añadirse a los epoxis transparentes de Simiron con un tiempo de curado 
moderado o lento. Cuando se dispersa dentro del recubrimiento, el pigmento especial crea una atractiva apariencia tridimensional que produce la 
ilusión de ondas, remolinos y efectos de movimiento.

La apariencia final del sistema de piso metálico puede variar desde cambios de color graduales y sutiles hasta efectos más llamativos y definidos. 
Cada proyecto es verdaderamente único.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•	 Apariencia vibrante y tridimensional
•	 Alta durabilidad
•	 Fácil de usar
•	 Fácil de limpiar
•	 Compatible con todos los recubrimientos epóxicos para pisos

USOS RECOMENDADOS

•	 Restaurantes y bares
•	 Arenas deportivas
•	 Pisos de salas de exhibición
•	 Viviendas residenciales
•	 Vestíbulos
•	 Salones de belleza
•	 Garajes
•	 Baños
•	 Escuelas y universidades
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El Metallic Additive se aplica en un sistema de resina epóxica con un espesor 
mínimo de 30 mils, sobre una imprimación pigmentada, generalmente de color 
negro, gris o blanco para los colores más claros.

Las superficies de concreto y de concreto previamente recubierto deben estar 
firmes, limpias, secas y libres de contaminantes como suciedad, polvo, grasa, aceite, 
siliconas y cualquier otro material que pueda afectar negativamente la adhesión. 

BARRERA CONTRA EL VAPOR DE HUMEDAD: Debe existir una barrera 
adecuada contra la humedad en las losas de concreto sobre el terreno. Si 
no hay una barrera contra la humedad, las variaciones estacionales de la 
humedad del suelo pueden provocar una transmisión excesiva de vapor de 
humedad (MVT), independientemente de los resultados obtenidos antes de 
la aplicación del recubrimiento. La tasa de transmisión de vapor de humedad 
(MVT) no debe exceder 3 libras por cada 1,000 pies² en un período de 24 horas, 
de acuerdo con la ASTM F1869. La humedad relativa (HR) de la losa no debe 
exceder el 75%, de acuerdo con la ASTM F2170. Si la humedad excede estos 
límites, puede ser necesario utilizar el Primer Barrera contra el Vapor de 
Humedad (MVB) de Simiron. Consulte a un representante de Simiron para 
obtener más información y conocer los procedimientos de aplicación.

CONCRETO NUEVO O SIN RECUBRIMIENTO: Prepare la superficie mediante 
desbaste con disco diamantado (diamond grinding) o granallado (shot blasting) 
hasta obtener un perfil de superficie CSP-3 o superior. Consulte la SSPC-SP13/
NACE 6 o la Guía Técnica ICRI No. 310.2. El concreto nuevo debe curar durante un 
mínimo de 28 días y cumplir con los límites de transmisión de vapor de humedad 
(MVT) y humedad relativa (HR) descritos anteriormente.

SUPERFICIES PREVIAMENTE RECUBIERTAS: Limpie la superficie para evitar 
que los contaminantes se dispersen o redistribuyan sobre un área mayor 
durante la preparación. Desbaste completamente la superficie con diamantes 
metálicos de grano 30 para eliminar por completo cualquier lechada superficial 
o capa de acabado que no sea a base de epoxi, y para proporcionar el perfil de 
superficie adecuado que garantice la correcta adhesión del sistema.

TEMPERATURA
Aire 60° – 85°F 16° – 29°C

Superficie 60° – 85°F 16° – 29°C

Material 60° – 85°F 16° – 29°C

*Las temperaturas más altas reducirán la vida útil de la mezcla (pot life) y el tiempo de trabajo 
del epoxi al que se haya añadido el Aditivo Metálico

EQUIPO DE APLICACIÓN

Prepare todo el equipo necesario. El equipo incluirá, entre otros:

•	 Taladro y paleta mezcladora tipo Jiffy®.
•	 Jalador dentado de EPDM.
•	 Zapatos con púas.
•	 Rodillos tejidos de 3/8” resistentes al desprendimiento de fibras, con 

núcleo fenólico.
•	 Brochas de viruta para trabajos en bordes.
•	 Cinta de pintor y cinta adhesiva industrial.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1.	 Inmediatamente después de mezclar el material, viértalo completamente 
sobre el piso formando una franja continua.

2.	 Aplique el material a una tasa de cobertura de 33 a 54 pies² por galón, 
para obtener un espesor de película húmeda de 30 a 48 mils, utilizando 
un jalador dentado.

3.	 Empuje el jalador en la misma dirección de la franja de material, con una 
ligera inclinación, para desplazar el exceso de producto hacia un lado.

4.	 Realice pasadas paralelas a la primera, traslapándolas, y continúe 
distribuyendo el material a lo largo del piso.  

5.	 Pase un rodillo de 3/8” que no desprenda fibras de forma perpendicular a 
las pasadas del jalador para uniformar el recubrimiento.

6.	 Después de nivelar el epoxi con el rodillo, vuelva a recorrer la superficie 
utilizando movimientos circulares y en espiral para crear una apariencia 
tridimensional única. 

7.	 Utilice las juntas como divisiones naturales para separar las diferentes 
secciones del piso.

Aplique el material con un espesor uniforme para obtener efectos metálicos 
consistentes. El efecto final variará a medida que el Aditivo Metálico fluya y 

se asiente durante el proceso de curado del epoxi.

MEZCLA

Agregue un envase de 32 oz a 3 galones de epoxi previamente mezclado. 
Mientras mezcla el epoxi con un taladro de baja velocidad y una paleta 
mezcladora tipo Jiffy®, incorpore lentamente el polvo del Metallic Additive 
Continúe mezclando durante 3 minutos adicionales, o hasta que el pigmento 
metálico esté completamente disperso.

  �No mezcle más de 3 galones a la vez. No prepare más material del que 
pueda aplicarse y trabajarse en un período de 20 minutos.

  �No utilice este producto con epoxis de curado rápido ni con epoxis siloxano.

SEGURIDAD Y ASPECTOS TÉCNICOS

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de utilizar el producto. 
Deben seguirse estrictamente las precauciones de seguridad durante el 
almacenamiento, la manipulación y la aplicación. Para obtener información 
adicional, así como datos técnicos y de seguridad, visite: www.simiron.com

LIMPIEZA Y DESECHO

Limpie el equipo de mezcla y aplicación inmediatamente después de su uso. 
Utilice tolueno, acetona o xileno; no utilice alcohol. Siga las instrucciones de 
seguridad del fabricante del solvente. Asegúrese de cumplir con todas las 
regulaciones locales, estatales y federales para la eliminación de materiales.
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MANTENIMIENTO

Para conservar la apariencia, el desempeño a largo plazo y la vida útil de 
la superficie recién sellada, es indispensable mantener un programa de 
mantenimiento rutinario. En sistemas donde se estacionen vehículos u otros 
equipos pesados con ruedas de caucho, coloque un pequeño trozo de material 
no poroso, como lámina metálica o acrílico (plexiglás), entre los neumáticos 
y el piso para evitar la formación de marcas de neumáticos. Cada tipo de 
sellador, nivel de tráfico y condición de servicio requiere un programa de 
mantenimiento específico. Para prolongar la vida útil del piso, utilice tapetes 
atrapa suciedad tanto en los accesos exteriores como interiores. Algunos 
productos y equipos de limpieza, así como su uso inadecuado, pueden 
deteriorar la apariencia de la capa de desgaste con el tiempo. En áreas de alto 
tráfico puede ser necesario reaplicar el recubrimiento con mayor frecuencia. 
Se recomiendan reaplicaciones ligeras periódicas para mantener el brillo y la 
protección del sistema.

LIMITACIONES

 � No disperse el Aditivo Metálico en un sistema de recubrimiento distinto al 
epoxi.

 � No utilice el producto en sistemas de epoxi siloxano. 
 � No aplique fuera de las tasas de cobertura especificadas. 
  No utilice el producto en epoxis de curado rápido.
 � No demore en verter el material mezclado sobre el piso.  
 � No aplique sobre concreto suelto o en mal estado, sustratos de asfalto o 

betún, azulejos vitrificados o ladrillos y baldosas no porosas, magnesita, 
cobre, metal, poliésteres o membranas elastoméricas.

 � Las juntas con movimiento y las grietas por contracción pueden reflejarse 
a través del sistema. Las juntas diseñadas para moverse pueden reflejarse 
en el sistema de piso terminado si no se respetan. 

  Pueden aparecer marcas de neumáticos.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en 
interiores, en su envase original sin abrir, a una temperatura de 60°F a 85°F 
(16°C a 29°C) y en un lugar seco con una humedad relativa inferior al 65%. 
  No permita que los materiales se congelen.

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible comunicándose con SIMIRON 
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600 

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos en el material 
que afecten su desempeño durante un período de un año a partir de la fecha 
de compra. SIMIRON reemplazará sin costo la cantidad de recubrimiento que 
determine que ha fallado en su desempeño, siendo este el único y exclusivo 
recurso para cualquier incumplimiento de esta garantía y/o cualquier otro 
defecto o falla del recubrimiento. Se requiere comprobante de compra. El 
costo de la mano de obra para la aplicación de cualquier producto queda 
expresamente excluido. La garantía quedará anulada si los productos Simiron 
se mezclan o utilizan junto con materiales que sustituyan a los productos 
Simiron. Esta garantía no es transferible.

OFICINA CORPORATIVA:
Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 07/01/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso 
de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo 
condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del 
control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos.
Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.


