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POLYGROUT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIMIRON POLYGROUT es un producto híbrido patentado de poliurea/poliuretano de dos componentes, diseñado para rellenar poros, orificios, 
picaduras, grietas, rayones y hendiduras, mejorando la apariencia del concreto pulido. Cuando Polygrout se aplica sobre el concreto, crea una 
densificación permanente que no se degrada como los densificadores inorgánicos convencionales.

La formulación de alto contenido de sólidos de Polygrout permite rellenar permanentemente los vacíos del piso de concreto, proporcionando un 
mayor brillo y una mayor profundidad de imagen al piso pulido terminado. Polygrout puede utilizarse sobre pisos de concreto pulido o de terrazo, 
integrándose con el agregado del concreto para lograr un acabado estético de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS USOS RECOMENDADOS

•	 Baja viscosidad
•	 Lijable en 1 hora
•	 Resistente a la humedad
•	 Sin olor
•	 Crea un piso más denso
•	 Mejora el brillo
•	 Mejora la profundidad de imagen
•	 Transitable en 20 minutos
•	 Puede pigmentarse en una amplia variedad de colores

•	 Concreto pulido
•	 Pisos de terrazo
•	 Terrazo cementicio
•	 Recubrimientos autonivelantes
•	 Microrecubrimientos de concreto
•	 Reparaciones bajo sistemas de recubrimiento 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO TAMAÑO COLOR / ACABADO NÚMERO DE ARTÍCULO

Polygrout Kit de 2 Galones Neutro 40006594

Polygrout Part A ISO 5 Galones Ámbar oscuro 40006600

Polygrout Part B Polyol 5 Galones Neutro 40006617

Polygrout Fast Part B Polyol 5 Galones Neutro 40011130

Polygrout Fast 5 Galones Neutro 40012021

Polygrout está diseñado para utilizarse con los Polytints de Simiron para aplicaciones de concreto pulido. Agregue 1 pinta de Polytint a 5 galones de Poliol (equivalente a 10 galones de mezcla).

DATOS TÉCNICOS

DATOS FÍSICOS COBERTURA TEÓRICA

Componentes 2 (ISO y Polyol) 500 – 1,000 pies² por galón.

Color Neutro / Lechoso
La cobertura variará según la condición del piso, el método de aplicación, el perfil y la  

porosidad de la superficie.

Contenido de sólidos 90% TIEMPOS DE CURADO A 72 °F (25°C) 50% HR * ESTÁNDAR RÁPIDO

Relación de mezcla (por volumen) 1: 1 Tiempo de trabajo 15 minutos sobre 
el piso

10-15 minutos sobre 
el piso

Viscosidad de la mezcla 60cP Libre de pegajosidad 20 minutos 15 minutos

COV (Método EPA 24) < 50 Lijable 60 minutos 45 minutos
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POLYGROUT

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO FÍSICO

PROPIEDAD FÍSICA MÉTODO DE PRUEBA RESULTADOS

Adhesión al concreto ASTM D7234 > 300 psi

Resistencia a la compresión ASTM D695 6,500 psi

Elongación ASTM D412 10%

Dureza Shore D ASTM D2240 79

Contracción C531 Despreciable

Resistencia al desgarro ASTM D624 285 lbs/ft

Resistencia a la tensión ASTM D412 3,300 psi

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El concreto debe estar firme, limpio, seco y libre de contaminantes como 
suciedad, polvo, grasa, aceite, siliconas y cualquier otra sustancia que pueda 
afectar negativamente la adhesión. El concreto debe tener un mínimo de 28 
días de curado.

La superficie de concreto debe desbastarse con abrasivos de grano grueso y 
prepararse hasta obtener un acabado con herramientas metálicas de grano 
80/100. Retire cualquier desprendimiento o desconchado de concreto que no 
esté estructuralmente adherido.

Para obtener los mejores resultados, pase una fregadora de pisos en seco, 
utilizando únicamente cepillos rígidos y agresivos, para desprender el 
polvo incrustado en los defectos y vacíos de la superficie. Posteriormente, 
aspire completamente toda el área. No se recomienda utilizar una fregadora 
húmeda, ya que la lechada de concreto puede rellenar los vacíos e impedir 
que Polygrout funcione correctamente. Asegúrese de que no haya humedad 
acumulada en ninguno de los vacíos, ya que esto puede provocar que el 
material forme espuma.

Se recomienda utilizar el sistema de herramientas diamantadas menos 
agresivo posible, como cerámicos o resinas híbridas de grano 50, para evitar 
abrir nuevos poros, hoyos o vacíos en el concreto.

DESPRENDIMIENTOS, VACÍOS O DESCONCHADOS
Los desprendimientos, grietas o vacíos de más de ½ pulgada (12.7 mm) deben 
repararse mezclando arena con Polygrout.

GRIETAS ALEATORIAS
Las grietas de más de 1/8 de pulgada (3.2 mm) de ancho deben limpiarse 
utilizando un disco abre-grietas, un cepillo de alambre o una rueda Nylox. 
Aspire completamente las grietas y rellénelas previamente con Polygrout 
antes de aplicar el producto sobre todo el piso, para garantizar una reparación 
al ras de la superficie.

TEMPERATURA
Aire 35° — 95°F 2° — 35°C

Superficie 35° — 95°F 2° — 35°C

Material 60° — 85°F 16° — 29°C

*Las temperaturas más altas reducirán la vida útil de la mezcla (pot life) y el tiempo de trabajo.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Reúna todo el equipo necesario para la aplicación. El equipo incluirá (entre otros):

1.	 Taladro con paleta mezcladora tipo Jiffy®
2.	 Escobilla niveladora de hoja metálica flexible (metal spring blade  

       squeegee) o escobilla niveladora plana de EPDM de alta calidad.

SEGURIDAD Y ASPECTOS TÉCNICOS

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar el producto. 
Deben seguirse estrictamente todas las precauciones de seguridad durante el 
almacenamiento, manejo y uso. Se debe utilizar Equipo de Protección Personal 
(EPP) en todo momento. El EPP incluye, entre otros: gafas de seguridad 
con protectores laterales y guantes de nitrilo de alta calidad. Para obtener 
información técnica y de seguridad adicional, visite www.simiron.com. 
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POLYGROUT

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1.	 Mezcle únicamente la cantidad de material que pueda aplicarse en 10 a 
15 minutos. Polygrout tiene una relación de mezcla de 1:1 por volumen. 
Premezcle o agite la Parte B. Si va a pigmentar el producto, mezcle 
Polytint con la Parte B durante 2 a 3 minutos y, posteriormente, agregue 
la Parte A a la Parte B pigmentada, mezclando durante 45 a 60 segundos a 
baja velocidad con un mezclador mecánico. Asegúrese de que el material 
quede completamente homogéneo. Mezclar durante más de 60 segundos 
puede acelerar la reacción del material y reducir el tiempo de trabajo.

2.	 Inmediatamente después de mezclar, vierta el material sobre el piso 
y extiéndalo utilizando una llana metálica lisa, una llana dentada, una 
escobilla niveladora rígida de borde recto o una escobilla para ventanas. 
Extienda el material y luego vuelva a pasar sobre el área recubierta 
para asegurarse de que todos los poros y vacíos queden rellenos en 
ambas direcciones. Inspeccione cuidadosamente la superficie para 
identificar áreas que no hayan sido completamente rellenadas y vuelva 
a pasar la herramienta cuando sea necesario. En algunos casos, puede 
ser necesaria una segunda aplicación para rellenar completamente los 
vacíos y dejarlos al nivel de la superficie.

3.	 Lije el exceso de Polygrout hasta eliminar completamente el brillo del 
relleno y obtener una superficie lisa. En condiciones estándar de 75 °F (24 
°C) y 45 % de humedad relativa, la superficie puede transitarse después 
de 20 minutos y estará lista para lijarse en aproximadamente 1 hora. 
Las temperaturas más bajas y/o una humedad relativa menor pueden 
retrasar el tiempo de curado, mientras que las temperaturas más altas 
y/o una humedad mayor pueden acelerarlo. Siempre se recomienda 
realizar una prueba en un área pequeña para verificar que el material 
esté listo para el lijado. Intentar retirar el material antes de que haya 
curado completamente puede provocar la acumulación de residuos en las 
herramientas de desbaste y el arrastre del material sobre la superficie.

LIMITACIONES

 � No aplique sobre superficies húmedas o mojadas.
 � El producto puede presentar cambios de color si se expone a una  

alta radiación UV.
 � Mezcle con arena si los defectos de la superficie son mayores de ½ pulgada 

(12.7 mm).
 � Dependiendo de las condiciones de la superficie, puede ser necesaria más 

de una capa.
 � El material debe estar completamente curado y lijado, incluso si 

posteriormente se recubrirá con un sistema epóxico, para evitar la 
formación de burbujas y problemas de adhesión.  

 � No aplique el producto fuera del rango recomendado de  
temperatura y humedad. 

  No demore en mezclar ni en verter el material mezclado sobre el piso. 
 � No aplique sobre concreto suelto o deteriorado, sustratos de asfalto o 

betún, baldosas esmaltadas, ladrillo o losetas no porosas, magnesita, 
cobre, metal, poliésteres o membranas elastoméricas. 

  No utilice el producto como sustituto de un relleno para juntas.

LIMPIEZA Y DESECHO

Limpie el equipo de mezcla y aplicación inmediatamente después de su uso. 
Utilice tolueno, acetona o xileno; no utilice alcohol. Siga las instrucciones de 
seguridad del fabricante del solvente. Asegúrese de cumplir con todas las 
regulaciones locales, estatales y federales para la eliminación de materiales.

MANTENIMIENTO

Para mantener la apariencia y prolongar la vida útil de la superficie recién sellada, 
es indispensable implementar un programa de mantenimiento rutinario. La 
suciedad y los residuos que se arrastran sobre un piso terminado pueden rayar  
y opacar rápidamente la superficie. Coloque tapetes atrapa suciedad en las 
entradas. Barra y trapee o friegue los pisos regularmente utilizando cepillos 
suaves o almohadillas y un limpiador suave. Algunos productos de limpieza  
y equipos, así como el uso inadecuado de estos, pueden dañar la superficie.  
Retire los derrames rápidamente para minimizar daños y/o manchas.
Puede ser necesaria la reaplicación en áreas sometidas a tráfico intenso.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en 
interiores, en su envase original sin abrir, a una temperatura de 60°F a 85°F 
(16°C a 29°C) y en un lugar seco con una humedad relativa inferior al 65%. 
  No permita que los materiales se congelen.

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible comunicándose con SIMIRON 
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600 

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos en el material 
que afecten su desempeño durante un período de un año a partir de la fecha 
de compra. SIMIRON reemplazará sin costo la cantidad de recubrimiento que 
determine que ha fallado en su desempeño, siendo este el único y exclusivo 
recurso para cualquier incumplimiento de esta garantía y/o cualquier otro 
defecto o falla del recubrimiento. Se requiere comprobante de compra. El 
costo de la mano de obra para la aplicación de cualquier producto queda 
expresamente excluido. La garantía quedará anulada si los productos Simiron 
se mezclan o utilizan junto con materiales que sustituyan a los productos 
Simiron. Esta garantía no es transferible.

OFICINA CORPORATIVA:
Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 07/02/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso 
de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo 
condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del 
control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos.
Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.


