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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIMGUARD es un sellador acrílico patentado, pulible, que proporciona un acabado de alto brillo y larga duración. Maximiza la reflectancia de la luz 
y elimina la necesidad de utilizar ceras para pisos, pulimentos líquidos y recubrimientos poliméricos convencionales, facilitando el mantenimiento 
de las superficies tratadas. Su tecnología patentada prolonga la vida útil de los pisos de concreto pulido, terrazo, superficies cementicias y mármol 
al protegerlos contra los daños causados por el agua, el ataque de productos químicos y la abrasión superficial. 

SIMGUARD mejora el acabado general de cualquier piso de concreto pulido, ofreciendo a los contratistas un producto que proporciona resultados 
consistentes y confiables. Es ideal para concreto sin recubrimiento, concreto con color integral, manchas ácidas, tintes, endurecedores de 
aplicación en seco (dry shake hardeners) y terrazo cementicio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS USOS RECOMENDADOS

•	 Bajo olor
•	 Fácil de aplicar
•	 Secado rápido
•	 No inflamable y no tóxico
•	 Estable a los rayos UV
•	 Mejora la resistencia a la abrasión del concreto
•	 Realza el color del concreto
•	 Aumenta la reflectancia de la luz
•	 Incrementa el brillo del concreto
•	 Mejora la resistencia química del concreto
•	 Cumple con los requisitos de LEED
•	 Bajo contenido de COV; cumple con las normativas de COV en todo Estados Unidos

•	 Grandes almacenes
•	 Fábricas
•	 Tiendas comerciales
•	 Hoteles y restaurantes
•	 Edificios de oficinas
•	 Salas de exhibición de automóviles
•	 Hangares para aeronaves
•	 Pisos de salas de exhibición
•	 Estadios y arenas deportivas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño / Acabado	
1 Gal (3.8 L)
5 Gal (19.1 L)

Número de Artículo	
40003425
40003432

DATOS TÉCNICOS
DATOS FÍSICOS COBERTURA TEÓRICA

Contenido Activo 25%
El rendimiento depende de la porosidad de la superficie. En 
concreto pulido o afinado (honed), el rendimiento es de 500 a 800 
pies² por galón por capa para obtener los mejores resultados. En 
concreto fresco con acabado de llana de acero, el rendimiento es 
de 800 a 1,000 pies² por galón por capa.

Coeficiente de fricción (DCOF en húmedo)  
según ANSI A326.3

0.41 (con 4 capas aplicadas sobre  
una superficie lisa)

Forma Líquido transparente, incoloro e inodoro TIEMPOS DE CURADO A 72°F (25°C)

Punto de inflamación No aplica SIMHARD normalmente seca en 30 a 45 minutos. Una mayor 
humedad o temperaturas más bajas pueden prolongar el tiempo de 
secado. En condiciones normales, la superficie estará lista para el 
tránsito aproximadamente 1 hora después del bruñido final. Proteja 
el piso de la exposición al agua durante las primeras 72 horas.

Punto de congelación 32° F (0° C)

pH 11

Gravedad específica 1.08

Sólidos totales 25%

Contenido de COV < 100 g/L

WT/GAL 9.03 lbs.
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SIMGUARD may be applied to existing, cured concrete of any age. Concrete 
must be clean and structurally sound. Remove all foreign materials including 
bond breakers, curing agents, surface grease and oil, and construction debris. 
Do not apply to surfaces which are frozen, dirty or have standing water.

SEGURIDAD Y ASPECTOS TÉCNICOS

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar el producto. 
Deben seguirse estrictamente todas las precauciones de seguridad durante el 
almacenamiento, manejo y uso. Se debe utilizar Equipo de Protección Personal 
(EPP) en todo momento. El EPP incluye, entre otros: gafas de seguridad 
con protectores laterales y guantes de nitrilo de alta calidad. Para obtener 
información técnica y de seguridad adicional, visite www.simiron.com. 

TEMPERATURA

Aire 40° — 85°F 4° — 29°C

Superficie 40° — 85°F 4° — 29°C

Material 60° — 85°F 16° — 29°C

Las temperaturas más elevadas reducirán el tiempo de trabajo.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Aplique el producto con un pulverizador de baja presión y una almohadilla de 
microfibra. No atomice el material.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

SIMGUARD puede diluirse hasta un 20 % con agua limpia cuando se utilice 
sobre concreto altamente pulido. Antes de iniciar la aplicación, realice 
siempre una prueba en un área pequeña de la superficie para verificar la 
compatibilidad, el rendimiento y los resultados deseados. Deje secar el área 
de prueba e inspecciónela cuidadosamente antes de proceder con la aplicación 
en toda la superficie. SIMGUARD puede aplicarse sobre superficies de concreto 
con acabado de llana de acero, afinado (honed), pulido o altamente pulido.

1.	 Humedezca ligeramente una almohadilla de microfibra limpia con 
SIMGUARD y escurra el exceso, dejando la almohadilla únicamente húmeda.

2.	 Con un pulverizador de bomba limpio, trabaje de una junta de control a la 
siguiente, aplicando una capa ligera y uniforme de SIMGUARD sobre  
una sección pequeña.

3.	 Inmediatamente después, utilizando la almohadilla de microfibra húmeda, 
aplique presión hacia abajo y distribuya el material de manera uniforme 
para formar una película delgada y continua. Extienda el producto lo más 
posible mientras mantiene un borde húmedo. Si el material comienza a 
secarse, deje de extenderlo y aplique más producto para mantener un 
borde húmedo y uniforme.

4.	 Deje secar de 20 a 60 minutos, o hasta que la superficie esté libre de 
pegajosidad. En áreas más frías o con menor ventilación, el tiempo de 
secado puede ser mayor.

5.	 Una vez seco, bruña SIMGUARD con una pulidora de alta velocidad 
equipada con una almohadilla para pulido de concreto.

LIMPIEZA Y DESECHO

Limpie el equipo de mezcla y aplicación inmediatamente después de su uso. 
Utilice tolueno, acetona o xileno; no utilice alcohol. Siga las instrucciones de 
seguridad del fabricante del solvente. Asegúrese de cumplir con todas las 
regulaciones locales, estatales y federales para la eliminación de materiales.
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LIMITACIONES

 Evite aplicar capas gruesas para permitir la correcta formación de la película. 

 �Para lograr una formación adecuada de la película, aplique únicamente cuando la 
temperatura de la superficie sea superior a 40 °F (4 °C) y la humedad relativa sea 
inferior al 80 %. 

 �Es obligatorio realizar muestras de prueba (mock-ups) y áreas de prueba en campo 
para validar el desempeño y las características de apariencia, incluyendo, entre 
otras, el color, las variaciones inherentes de la superficie, el desgaste, el control del 
polvo, la resistencia a la abrasión, la resistencia química, la resistencia a las manchas 
y el coeficiente de fricción. Estas pruebas son necesarias para garantizar que el 
sistema cumpla con el desempeño especificado para el uso previsto y para obtener la 
aprobación del sistema de piso decorativo. 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en 
interiores, en su envase original sin abrir, a una temperatura de 60°F a 85°F 
(16°C a 29°C) y en un lugar seco con una humedad relativa inferior al 65%. 
  No permita que los materiales se congelen.

MANTENIMIENTO

Para mantener la apariencia y prolongar la vida útil de la superficie recién sellada, 
es indispensable implementar un programa de mantenimiento rutinario. La 
suciedad y los residuos que se arrastran sobre un piso terminado pueden rayar  
y opacar rápidamente la superficie. Coloque tapetes atrapa suciedad en las 
entradas. Barra y trapee o friegue los pisos regularmente utilizando cepillos 
suaves o almohadillas y un limpiador suave. Algunos productos de limpieza  
y equipos, así como el uso inadecuado de estos, pueden dañar la superficie.  
Retire los derrames rápidamente para minimizar daños y/o manchas.
Puede ser necesaria la reaplicación en áreas sometidas a tráfico intenso.

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible comunicándose con SIMIRON 
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600 

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos en el material 
que afecten su desempeño durante un período de un año a partir de la fecha 
de compra. SIMIRON reemplazará sin costo la cantidad de recubrimiento que 
determine que ha fallado en su desempeño, siendo este el único y exclusivo 
recurso para cualquier incumplimiento de esta garantía y/o cualquier otro 
defecto o falla del recubrimiento. Se requiere comprobante de compra. El 
costo de la mano de obra para la aplicación de cualquier producto queda 
expresamente excluido. La garantía quedará anulada si los productos Simiron 
se mezclan o utilizan junto con materiales que sustituyan a los productos 
Simiron. Esta garantía no es transferible.

OFICINA CORPORATIVA:
Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 07/06/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso 
de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo 
condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del 
control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos.
Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.


